





La conception
BMW

BMW. C’est un groupe propulseur puissant. C’est une
suspension qui transmet cette puissance entiérement

au sol. C’est une transmission sans probléme.

BMW c’est une technique efficace.

La nouvelle BMW R 90 S en est le couronnement: cette
machine n'est pas seulement la plus grosse, la plus
rapide et la plus belle BMW que nous ayons jamais con -
struite, c’est aussi un exemple de 'adéquation idéale des
différents éléments entre eux. Non seulement puissante.
Non seulement sire. Non seulement belle, silencieuse,
confortable, et fiable. Mais tout cela & la fois.

BMW R 90 S. C'est, devenue réalité, 'idée du plaisir de
la moto. A la puissance maximum.
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Le Design

Pour BMW le design ce n'est pas seulement |'esthétique.
C’est aussi la solution optimale des problémes
techniques.

Formes et couleurs ont aussi une signification pratique.
Les étriers de freins, par exemple, sont situés en arriére
de la fourche. Parce que cela allége la direction. Et les
poignées en métal noir sont antireflet.

Habillée d'une ligne racée et concue d’'une maniére
fonctionnelle la BMW R 90 S inspire le respect et
I'admiration. A I'arrét comme sur la route.

1. Vue générale: La bulle, le réservoir, le siége et le
dosseret définissent la ligne aérodynamique. Seule la
R 90 S est laguée a la main en deux couches, d'une
laque métallisée. Chaque machine est différente des
autres.

Carenage, téte de fourche

2. Vue extérieure: Le carénage téte de fourche est
aérodynamiqgue et supprime les bruits d'écoulement
dair.

3. Vue intérieure: La disposition claire de tous les
instruments permet la lecture d'un seul coup d’oeil.
4. Le moteur: Les nervures atténuent les vibrations.
Et les ailettes refroidissent la dynamo.

5. Garniture d’amortisseur: Le manchon d’amortisseur
est assez long pour protéger le piston contre la
poussiére et les éclaboussures et assez court pour
assurer un refroidissement suffisant de 'amortisseur.
6. Clignotants: Méme la forme du clignotant est signée
BMW.

7. Les poignées: Les poignées en métal noir sont
antireflets.



8. Cylindres: Les cylindres en métal noir contribuent a
I'équilibre thermique du moteur.

9. Silencieux: Les silencieux assurent davantage de
puissance avec le méme niveau sonore.

10. La roue avant: Garde-boues sport avec téte de
fourche protégée. Les étriers a disque situés derriére la
fourche reportent le poids aussi pres que possible de
I'axe de direction. Pour alléger la direction.

Les étriers de freins en métal noir procurent un meilleur
dégagement de chaleur.

11. Feu arriére: Dans le feu arriére sont incorporés le feu
de position et le feu de stop.

12. Couvercles de batterie: Les couvercles de batterie
sont en matiére plastique, 1égére et résistante.

13. Le cardan: |déalement concu, le boitier de cardan ne
pouvait plus étre amélioré.









La Technique

BMW R 90 S. Comme toute BMW, elle dispose d'un
moteur équilibré, puissant, souple et absolument fiable:
le flat twin.

Comme toute BMW, souple, elle dispose d'une
suspension hors pair a longue course. Pour une tenue
de route et de courbe parfaite.

Et pour un confort inégalé. Comme toute BMWV, elle a
une transmission unique, rationnelle et sans probleme:
I'arbre a cardan.

Comme toute BMW, elle est concue dans un souci
constant de recherche d'efficacité.

Parce que BMW ne se contente pas de présenter des
chevaux sur un catalogue. BMW les fournit sur la route.
Pour s’en servir et pour en profiter.

1. Etriers de freins: Etriers de frein flottants réglables par
excentrique.

2. Freins a disque: Disques en acier inoxydable.

3. Fourche: Fourche télescopique — Débattement
208 mm.

4. Carburateurs: Carburateurs a dépression Dell'Orto
Buse d’admission d'air de 38 mm et pompe
indépendante.

5. Boite de vitesse (graphique): Boite & b vitesses a
sélecteur au pied, Amortisseur sur I'arbre primaire.

6. Cardan: Transmission a la roue arriére par cardan.
7. Cylindres: Cylindres en aluminium revétu de Nikasil.
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8. Générateur électrique: Alternateur 280 W avec
redresseur — régulateur.

9. Pompe a huile: Pompe a huile Eaton. Puissance
1400 | a I'neure a 6000 t/mn.

10. Cadre: Cadre tubulaire — double berceau soudé
électriguement.Partie arriére vissée a la partie avant.
Bras oscillant articulé sur roulement a billes, ajustable
sans aucun jeu.

11. Vilebrequin: Vilebrequin forgé d'une seule piéce
avec masselottes d'équilibrage. Paliers lisses largement
dimensionnés.

12. Batterie: Batterie 12 CV, 25 Ah.

13. Amortisseurs de direction hydraulique réglable a
3 positions.

14. Suspension arriére: Jambes de force a action
progressive réglables a 3 positions avec amortisseur
hydraulique. Débattement 125 mm.









La Pratique

Rouler en BMW R 90 S, seul ou en duo, a fond sur
I'autoroute ou en flanant en ville, c’est toujours un plaisir
sans limite.

Machine sportive grace ses 67 vrais chevaux, laR 90 S
n’'est pourtant ni pointue ni délicate a piloter.

Elle est simplement puissante; quand il le faut. Le discret
feulement de I'échappement contribue autant au confort
que la moelleuse selle biplace.

Les rapports de boite bien étagés permettent toujours
I'exploitation optimum de la puissance. Le double frein

a disque d'une remarquable progressivité garantit les
ralentissements efficaces en toute sécurité. La technique
efficace: BMW R 90 S.

1. Garde-boues: Garde - boues en matiere plastique.
lls ne s'arrachent pas et ne rouillent pas.

2. Boite de vitesses: Boite a b vitesses, légére et précise.

3. Moteur (vue avant): Moteur 2 cylindres & plat opposés.
Puissant souple, sans vibration, résistant a plein gaz,
fiable et robuste.

4. Bloc moteur: Bloc moteur compact. Facile a nettoyer.
Et facile d'accés pour I'entretien.

5. Amortisseur de direction: Amortisseur de direction
réglable & 3 positions en roulant.

6. Roue avant: montage simple sur broche.
7. Roue arriére: montage simple sur broche.



8. Fourche avant: Fourche & long débattement pour une
plus grande souplesse.

9. Silencieux: La BMW est incontestablement la plus
silencieuse des motos.

10. Moyeu de roue arriére: Fenétre de contrdle des
garnitures de frein.

1. Suspension arriére: Jambe de force réglable & la
main a 3 positions.

12. Transmission: Transmission sans probléme par arbre
a cardan (une seule vidange tous les 12000 km)

13. Projecteur: Projecteur & iode de 180 mm -
Asymétrique.









L’Equipement

Les BMW sont congues et construites par des pilotes de
moto, cela se retrouve a chaque détail.

Les formes du réservoir et de la selle par exemple ont
été étudiés pour que le pilote ne glisse ni en avant ni en
arriére. Un témoin lumineux permet le contréle du niveau
du liquide de frein. La béquille latérale remonte
automatiquement et le projecteur a iode est monté en
série.

Une sécurité empéche I'action du démarreur si la boite
n'est pas au point mort, ou le moteur débrayé.

Pratique aussi, la montre dans le cockpit. Et le support
spécial sur lequel le casque peut étre verrouillé (avec la
selle au parking.) Enfin un starter facilite le départ par
temps froid. BMW R 90 S.

La machine performante et confortable.

1. Trousse a outils: Outillage de bord complet et efficace.
2. Porte casque: Au parking, le casque peut étre placé
sur un support spécial et verrouillé avec la selle.

3. Repose pieds passager: Repose pieds passager
réglables.

4. Coffre a outillage: Grand coffre pour le rangement

des outils de bord, de la trousse de secours, des lampes
de réserve etc...

5. Espace de rangement dans le dosseret: 2e espace
de rangement dans le dosseret de selle. Etanche a la
poussiere et a I'humidité.

6. Starter: Starter



7. Rétro: 2 rétroviseurs.

8. Cockpit (intérieur): Cockpit avec compte tours
tachymetre, compteur kilométrique journalier,
voltmetre et montre. Témoins lumineux pour le
liquide de freins, la charge de batterie, la pression
d'huile, phare longue portée, le point mort, les
clignotants.

Les glaces des instruments sont antireflets.

9. Démarreur: Démarreur électrique. Un kick est aussi
prévu.
10. Réservoir: réservoir sport de 24 |.

11. Béquille: Béquille latérale remontant automatique-
ment.

Le Service

Une BMW voit I'atelier normalement 1 a 2 fois par an,
pour I'entretien. Les mécaniciens compétents et

sérieux n'y manquent pas. Ni les pieéces détachées.

Car, nous le savons, pour les pilotes de BMW, la saison
est toujours trop courte. lls veulent rouler, et non réparer.
Avez-vous déja passé un week-end sans BMW - sans le
plaisir de la moto?
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BMW R90 S

Moteur: Puissance 67 Ch DIN a 7000 t/mn. Couple maximum

7,6 mkg a 5500 t/mn. Alésage 90 mm. Course 70,6 mm.
Cylindrée 898 cm®. Taux de compression 9,5:1. Carburateurs &
dépression Dell'Orto type PH M. Buse d'admission d'air: 38 mm de
diametre. Filtre & air micronic.

Transmission: Boite de vitesse: 1ére 4,40; 2e 2,86; 3e 2,07;
4e1,67; 5e 1,50. Démultiplication & la roue arriere: 3,00 (en option:
2,91).

Pneus, roues: Avant: pneu 3,25 H 19. Jante 1,85 Bx19.
Arriere: pneu 4,00 H 18. Jante 2,15 Bx18.

Freins: Avant: double frein a disque avec étriers flottants.

Diamétre 260 mm. Arriére: frein a tambour en alliage léger a simple
came. Diamétre 200 mm.

Largeur de la garniture: 30 mm. Surface de garniture: 107 cm?

Cotes: Longueur: 2180 mm. Largeur 740 mm. Largeur du guidon:
630 mm. Hauteur a vide: 1210 mm. Hauteur de la selle: 820 mm
(avec garniture BMW). Empattement (a vide): 1465 mm.

Poids: En ordre de marche, réservoir plein: 215 kg. Poids total
admissible en charge: 398 kg.

Equipement électrique: Equipement 12 volt. Alternateur 280 watt.
Projecteur diametre 180 mm. H 4 55/60 watt. Démarreur: 0,5 ch.

Réservoir: 24 litres dont 2,5 de réserve.
Consommation: 5,0 /100 km a 110 km/h.
Vitesse maximum: Assis: 195 km/h. Couché: plus de 200 km/h.

Accélération: 0 3 100 km/h: 4,8 sec. 400 m DA: 13,3 sec.
1000 m DA: 25,3 sec.

BMW - si vous aimez la moto ... pour le plaisir
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