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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MASTER 125 MASTER 250
Moto Cross 125 250
Moteur Rotax Rotax
Cylindrée 122 cm3 244 cm3
Alésage course 54 X 54 55 X 55
Taux de compression 12,5 11,5

Puissance 25 cv 9000 t/mn 40 cv 8500 t/mn

Allumage électronique Motoplat électronique Bosch

Carburateur 4 Bing © 32 Bing @32

Boite 6 rapports 5 rapports

Embrayage disques ‘multiples disques multiples

Cadre ' treillis type suspendu treillis type suspendu
avant : Marzochi @ 35, course 200 mm

Suspension arriére : amortisseur a gaz De Carbon, course 270 mm réglable

Réservoir incassable polypropyléne 8 litres

Filtre & air ' type mousse type mousse

Pneumatiques Av. : 300 X 21 - Ar.: 400 X 18 Av. : 300 X 21 - Ar.: 450 X 18

Freins © Av. @125 - Ar. & 140 Av. 125 - Ar. QMO

Empattement minimum 143 mm 143 mm

Poids a vide 84 kg 88 kg

Garde au sol 320 mm 320 mm

Les caractéristiques sont données @ titre purement indicatif, les constructeurs se réservent le droit de modifier
les machines & tout moment.
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