


Gaston Rahier — Champion du Grand Prix de Motocross des 125 cm?3 en
1975 et 1976

Puissance accrue. Souplesse réhaussée.
Davantage un gagnant de motocross.

La RMI125 est entiérement congue d’aprés
I’engin-laboratoire ayant remporté le Grand Prix
Mondial de Motocross 1976. Aussi, posséde-t-elle
un peu plus de toutes les qualités que vous
demandez a une machine de motocross. Une
puissance accrue du moteur et une plus grande
souplesse. Des performances améliorées dans une
conception légére et trés maniable. Et, davantage
de caractéristiques d’un gagnant dont vous pou-

Spécifications

MOTEUR

Type: Moteur a deux temps a refroidisse-
ment par air

Puissance maxi.: 26,5 CV/10.750 tr/mn

Couple maxi.: 1,82 kg-m (13,2 Ib-ft)
9.500 tr/mn

Systéme d‘admission: “'POWER REED""
SUZUKI

Alésage: 54,0 mm (2,13 in)

Course: 54,0 mm (2,13 in)

Cylindrée: 123 cm? (7,5 cu-in)

Taux de compression corrigé: 8,0: 1

Type dallumage: “PEI"” SUZUK|

Carburateur: VM32SS

Filtre a air: Elément a mousse de poly-
uréthane

Embrayage: Type a multidisque a bain d’huile

Transmission: 6 vitesses a prise continue

Mode de changement de vitesse: 1 en bas,

Systéeme de démarrage: Kick Primaire
Systéme de graissage: Prémélange carburant
et huile 20: 1

SUSPENSION, PNEUS ET RESERVOIR

Suspension avant: Télescopique, ressort
hélicoidal/pneumatique, amortissement
a huile

Suspension arriére: Bras oscillant, amortisse-
ment a gaz/huile, ressort 3 réglages

Format pneu avant: 3.00-21-4PR

Format pneu arriére: 4.10-18-4PR

Capacité du réservoir a carburant: 6,0 lit
(1,6/1,3 US/imp gal)

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur hors-tout: 2.060 mm (81,1 in)
Largeur hors-tout:840 mm (33,1 in)
Hauteur hors-tout: 1.120 mm (44,1 in)
Empattement: 1.405 mm (55,3 in)

vez dés a présent profiter.

Plus grande puissance dans la conception
du moteur

26,5 CV a 10.750 tr/mn. A cela s'ajoute
I"admission ‘“Power Reed" ou I’entrée des gaz
s'effectue par deux systémes, le premier aux
chemises-tiroirs, le second a la soupape a
ressort-plan. Six lumiéres de balayage assurent
une efficacité d'évacuation exceptionnelle.
Suzuki combine le toutavec le P.E.I. (allumage
électronique sans points) et une boite de 6
vitesses a rapports de démultiplication rap-
prochés, qui tirent le maximum d'efficacité de
cette nouvelle puissance.

Courbe de performance du moteur RM1258
Puissance maxi.: 26,5 CV a 10.750 tr/mn
Couple maxi.: 1,82 kg-m & 9.500 tr/mn

Couple

Puissance (CV)

LI ¥ ¥
Vitesse du moteur (x 1.000 tr/mn}

5 en haut

Suspension TRU-TRAC
Une plus grande maniabilité

La fourche avant télescopique a ressort
hélicoidal/pneumatique et a amortissement
par huile posséde une course de 230 mm qui
permet de réduire les effets des chocs dus au
terrain.

La suspension arriére amortie par gaz et
huile est d'une conception extrémement effi-
cace, Le systtme de suspension TRU-TRAC

de Suzuki, avec
une longue cour-
1 Suspension arriére S€  de 224 mm
[:;’:::’“{:;32”” procure une
meilleure mania-
bilité et égale-
ment un plus
grand confort.

Garde au sol: 300 mm (11,8 in)
Poids a sec: 88 kg (194 Ibs)

Davantage un gagnant par
ses caractéristiques de conception

Le cadre et le guidon légers en chrome
molybdéne possédent une durabilité maximale
et une grande maniabilité. Le réservoir de car-
burant est en aluminium léger.

Somme toute, il s'agit l1a d'un type de per-
formance nouvelle dans le motocross. Le
découvrir, c’est apprendre ce qui distingue la
nouvelle RM125 — des victoires.

* Les spécifications sont sujettes a changement
sans avis préalable.

* Les couleurs peuvent étre légérement diffé-
rentes de celles qui sont imprimées ici.

* Les spécifications standard et spéciales varient
en fonction des réglements locaux.
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